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OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz U nr 93 poz 888 ) zgodnie z art. 20 ust 4 oswiadczam, ze projekt przebudowy i
remontu czesci budynku przychodni specjalistycznej MCM Sp z 0.0. i przychodni
PZZLA Sp z o.0. zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.




I OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. obiekt - Przebudowa i remont czesci budynku przychodni specjalistycznej
MCM Sp z 0.0. iprzychodni PZZLA Sp. z o.0.

2. adres - Milicz ul Grzybowa 1dz nr16/3 am 31

3. inwestor - Milickie Centrum Medyczne Sp. z 0.0. Milicz ul Grzybowa 1
II OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejacy:

Dziatka nr. 16/3 AM 31 obreb Milicz jest dziatkg zabudowang budynkiem szpitalnym
stanowigcym jedng zr6znicowang bryte, budynkami obstugi technicznej, parkingami,
chodnikami i zielenig. §cieki sanitarne odprowadzane sa do kanalizacji. Woda z

wodociggu miejskiego i z wlasnego ujecia jako rezerwowa. Teren wokol posesji nie
jest ogrodzony.

Projektowany:
Nie projektuje si¢ zmian w zagospodarowaniu dziatki

III ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Dane liczbowe budynku C w ktérym bedzie przebudowa

- powierzchnia zabudowy budynkiem 1065,00 m?
- powierzchnia uzytkowa 2667,00 m’
- powierzchnia uzytkowa czgsci przebudowanej 75,00m’
- kubatura 12100,00m’

Zabudowa jest zgodna z obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego
IV DANE POZOSTALE

5. dziatka nr. 16/3AM 31 obreb Milicz nie lezy w strefie konserwatora zabytkow

6. dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

7. dziatka znajduje si¢ w granicach Parku Krajobrazowego ,,Dolina Baryczy”

8. ochrona srodowiska: istniejgca zabudowa nie wpltywa negatywnie na srodowisko:

hatasy, wibracje itp. rozwigzania techniczne odpowiadaja normom wynikajacym z

zapisOw ustawowych z zakresie ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony zdrowia ludzi i
ochrony §rodowiska



1.DANE OGOLNE

1.1 Inwestycja - przebudowa i remont czesci budynku przychodni specjalistycznej
MCM Sp z o.0.iprzychodni PZZLA Sp. z 0.0.

1.2 Adres - 56-300 Milicz ul Grzybowa 1

1.3 Inwestor - Milickie Centrum Medyczne Sp.z 0.0. Milicz ul Grzybowa 1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora

2.2 Inwentaryzacja pomieszczen

2.3 Dokumentacja Zrodtowa — projekty budowy szpitala
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont czesci budynku przychodni
specjalistycznej MCM Sp z o.0. i przychodni PZZLA Sp. z 0.0. Pomieszczenia
przebudowywane i remontowane znajduja sie na parterze bloku C
Przebudowa polegac bedzie na wykonaniu wspdlinej rejestracji do przychodni
specjalistycznej i przychodni opieki podstawowe;j .

Zakres robét bedzie nastepujacy:

-rozebranie scian dziatowych od pokoju lekarskiego i zabiegowego

-wykucie otworu na drzwi i osadzenie nowych drzwi szer 90cm

- likwidacja umywalek , zlewozmywaka oraz podej$¢ wodnych i kanalizacyjnych
- wykonanie przeszklonych okien do nowej powstatej rejestracji

4. DANE LICZBOWE

4.1 powierzchnia uzytkowa pomieszczeri przed przebudowg - 74,46m?

4.2 powierzchnia uzytkowa pomieszczen po przebudowie - 75,00m”

4.3 powierzchnia uzytkowa pomieszczen z dodatkowym
pokojem zabiegowym - 91,00m?

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 roboty rozbiérkowe i demontazowe
- demontaz umywalki 3 szt

- demontaz zlewozmywaka 1 szt
- opraw oswietleniowych oraz wytgcznikdw i gniazdek



ul 344 : g
- demontaz baterii umywalkowych oraz podej$é doptywowych i wyptywowych =/ /1755 470
- rozebranie $ciany dzialowej gabinetu lekarskiego i zabiegowego
- wykucie otworu drzwiowego do gabinetu pielegniarek
5.2 roboty budowlane do wykonania

- zamurowanie otworu do gabinetu pielegniarek

- likwidacja przejscia do poczekalni i osadzenie okien do rejestracji
- wykonanie $cianek pod okienka rejestracji

- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej

- zlikwidowanie przekué i bruzd

- uzupetnienie ptytek glazurowanych w pokoju EKG / pielegniarek/
- utozenie wykfadziny pcv na posadzkach

5.3 roboty instalacyjne
5.3.1 instalacje wod-kan

- montaz umywalki i zlewozmywaka w pokoju zabiegowym

- osadzenie baterii przy zlewozmywaku bezdotykowej

Podejscia wyptywowe i doptywowe wtaczyé do instalacji i pionéw znajdujacych sie w
szachtach instalacyjnych. Instalacja wodna wykonana jest z rur ocynk.

Przed zabudowaniem rur i podej$¢ wykonaé proby szczelnoéci.

5.3.2 Roboty elektryczne

W zwigzku z powstaniem nowych pomieszczen wewnatrz istniejgcych tj rejestracji,
istniejgce oswietlenie nalezy rozdzielié.

Dodatkowo nalezy do zaprojektowanych stanowisk komputerowych doprowadzi¢ nowa
instalacje sieciowa.

Obwody prowadzi¢ w tynku przewodami 5-cio zytowymi.

Pod ptytkami z glazury w rurkach pcv

Uwaga:

- po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary pomontazowe zgodnie z
norma PN-IEC 60364/61 dotyczaca: rezystencji izolacji, rezystencji uziemienia, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty badar i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa
przedtozy¢ do odbioru koricowego

- instalowane przewody, kable i osprzet powinny posiadaé certyfikat dopuszczajacy do
obrotu na rynku krajowym



ul. Waisi

_ INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

w oparciu o rozp Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
‘ (Dz.U. nr 106 poz 1126 )

Obiekt: Przebudowa iremont czesci budynku przychodni specjalistycznej
MCM Sp z o0.0. i przychodni PZZLA Sp z o.0.

Adres: 56-300 Milicz ul Grzybowa 1
Inwestor: Milickie Centrum Medyczne Sp z 0.0.

Opracowanie: Janina Pilecka Milicz ul Armii Krajowej 8/2
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
- czesS¢ opisowa -

1. zakres roboét catego zamierzenia budowlanego:

- przebudowa i remont czesci budynku przychodni specjalistycznej MCM
Sp z 0.0. i przychodni PZZLA Sp z o.0.

- roboty rozbiorkowe

- przebudowa
- roboty wykonczeniowe

2. wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na dziatce znajdujg sie budynkii budowle:
- dziatka zabudowana jest budynkiem szpitala, obiektami towarzyszacymi,
parkingami i infrastrukturg techniczng

3. wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczecie robét budowlanych nalezy poprzedzié przygotowaniem
zagospodarowania terenu. Powinno ono obejmowacé co najmniej:

- strefa niebezpieczna

Strefy niebezpieczne , to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg
zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzi. Przej$cia i strefy niebezpieczne oswietla sig i
oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne;
zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

- drogi dla ruchu pieszego
Szerokos$¢ drog: 0,75m - ruch pieszy jednokierunkowy,1,20m —ruch pieszy

dwukierunkowy, pochylnie o spadku powyzej 15% zaopatrzy¢ w listwy
poprzeczne w odstepach min 40cm. Przej$cia zaopatrzy¢ w barierki ochronne

- warunki socjalne i higieniczne
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Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania
zawarte w ogoélnych przepisach bhp tj w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997t w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz U z 2003r nr 169 poz 1650 z p6z zm)

- instalacje iurzadzenia elektrotechniczne

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwigekszenie
zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ( np. wilgo¢, nagromadzenie
elementow przewodzacych). W warunkach takich nalezy wprowadzi¢
odpowiednie obostrzenia i stosowa¢ specjalne rozwigzania instalacji
elektrycznych. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki
sposob, aby nie stwarzaty zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity przed porazeniem.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy. Prace zwigzane z
podfaczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

- transport i sktadowanie materiatow budowlanych

Sktadowanie materiatéw i wyrobdéw na terenie budowy moze odbywac¢ sie
wytgcznie w miejscach wyznaczonych , utwardzonych i odwodnionych.
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i
materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow mniej niz:

e 3,0m —dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV
e 5,0m — dla linii o napieciu znamionowym pomiedzy 1kV a 15kV

e 10,0m-dla linii o napigciu znamionowym pomiedzy 15kV a 30kV

e 15,0m- dla linii o napieciu znamionowym pomiedzy 30kV a 110kV
e 30,0m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV

- sktadowiska materiatow

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonywaé w
sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrécenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu .Materiaty drobnicowe
mozna uktadac w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatow
workowanych, powinny by¢ ukfadane w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$é stoséw nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,75m od ogrodzenia lub zabudowan i 5,0m od statego
stanowiska pracy.

-2
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Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napoWié{onych h
linii elektrycznych lub $ciany obiektu jest zabronione.
- mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow

Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w spos6b wykluczajgcy
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing , w ktérej znajduje sie kierowca.
Naczas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscié kabine.
Na budowie szczeg6lng uwage nalezy réwniez przywiazywaé do wiasciwej
organizacji recznych prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy
zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
14 marca 200r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.z 2000r nr 26, poz 313 zm Dz U z 2000 nr 82 poz 930)

4 wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji robét budowlanych wystepujg czynniki niebezpieczne, szkodliwe
i uciagzliwe

czynniki niebezpieczne:

ruchome, wirujgce czesci maszyn, urzgdzen i narzedzi
poruszajgce sie $rodki transportu

ostre wystajgce elementy

spadajgce czynniki materialne

sliskie, nierébwne powierzchnie

ograniczone przestrzenie(dojscia,przejécia,dostepy)
prad elektryczny

czynniki szkodliwe

-- czynniki fizyczne - hatas, drgania mechaniczne,oéwietlenie,temperatura
-- czynniki chemiczne - rozpuszczalniki, dymy, pyty, impregnaty

czynniki ucigzliwe

B wymuszona pozycja ciata
B podnoszenie i przenoszenie cigzarow
B stres

przyczyny powstawania zagrozen:

brak urzadzen zabezpieczajgcych oraz $rodkéw ochrony zbiorowe;j
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

ukryte wady materiatowe

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bhp

brak nadzoru i wiaéciwej koordynacji prac zbiorowych

brak przeszkolenia pracownikéw w zakresie bhp



[R5 PEL AR I

B brak instrukciji

B niewfasciwa organizacja stanowisk pracy

w realizacji przedmiotowego zadania nalezy dgzyé, by nie dopusci¢ do zaniedbar
na budowie w strefie dziatan organizacyjnych i technicznych

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostateczne;
znajomosci przepisoéw oraz zasad bhp.

Pracodawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego
budowie. Pracodawca powinien okres$lié szczegstowe wymagania bhp przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié
bezposredni nadzér nad tymi pracami, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce,
szczegotowy instruktaz pracownikéw je wykonujgcych.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa , jakie
nalezy stosowac w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé
pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia
robot albo w jego sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robot powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych nalezy umiescié¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen
( siatki, bariery , itp.)

6. wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- teren wydzieli¢ dla prowadzonych prac

- drogi komunikacji wewnetrznej tymczasowo zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b postronnych i dzieci

- wywiesi¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze

- zapewni¢ nadzér nad wykonywanymi robotami

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bhp

- elementy pochodzace z rozbiérki oraz gruz wywozi¢ sukcesywnie , nie
dopuszczac¢ do nadmiernego gromadzenia na terenie poses;ji
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1 - SZAFKI KARTOTEKOWE - 102szt ' l
2 - SZAFKI KARTOTEKOWE 14 szt

LADA REJESTRACYJNA —wg proj indywidualnego
4 - KRZEStO OBROTOWE

5 - STACIA REJESTRACYINA, KOMPUTERY . —
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